
 

G.M. NOLEGGI SRL 
Via di Spini 28, 38121 - Trento (TN)  

Tel. 0461 993172 - Fax. 0461 956141 
info@gmnoleggi.it - www.gmnoleggi.it Movimento Terra Telescopici Piattaforme Autoveicoli Attrezzature Manutenzione Verde 
 

 

SCHEDA TECNICA 

 
    

  EW140 

 

 

 
Compattezza 

● Profondità max di scavo 4580 mm. 

 

Equipaggiamento 

● Ottima visibilità. 

● Cabina spaziosa e confortevole. 

 

Protezioni 

● Protezioni comandi. 

 

 

 

 

 

 

 

Peso operativo  15400 Kg 

Potenza massima 91 Kw 

Profondità max di scavo 4580 mm 

 

 

 

 

CATEGORIA MACCHINE MOVIMENTO TERRA 

RISORSA ESCAVATORE GOMMATO 

140 Q.LI 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTORE 

Volvo 6 cilindri diesel D5E EAE3 

Potenza lorda massima 100 kW +/- 3% at 1.600 giri/min 

Cilindrata 4,8 l 

Coppia massima (ISO 3046/1) 569 Nm +/- 5% at 1.800 +/- 100 
giri/min 

Alesaggio x corsa 108 mm 

IMPIANTO ELETTRICO 

Voltaggio 24 V 

Capacità batteria 28 V - 140 Ah 

IMPIANTO IDRAULICO  

Portata massima 230 litri/min 

Pressione operativa massima 32/36 MPa  

SISTEMA DI ROTAZIONE 

Velocità rotazione max 10 giri/min 

Coppia rotazione max 42,6 kNm 

Pendenza superabile 35° 

SOTTOCARRO 

Ruote gemellate 10 / 20 

Massima forza trazione (netta) 80,4 kN 

Raggio minimo di sterzata 7,3 m 

Velocità di lavoro, ridotta 3 km/h 

TRASMISSIONE 

Forza di trazione max barra di trazione 183 kN 

Velocità max 3,3 / 5,5 km/h 

RIFORNIMENTI 

Serbatoio gasolio 250 lt 

Serbatoio olio idraulico 93 lt 

Capacità sistema di raffreddamento  30 lt 

PESO 

Peso operativo 15400 kg 

LIVELLI SONORI 

Direttiva Europea (2000/14/CE) 93 dB(A) 
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Descrizione Unita 4,5 m 4,7 m 4,75 m 

Braccio monoblocco Braccio in due pezzi Braccio off-set 

A. Larghezza complessiva,   
sovrastruttura 

mm 2 490 2 490 2 490 

B. Larghezza complessiva mm 2 540 2 540 2 540 

C. Altezza complessiva, cabina mm 3 140 3 140 3 140 

D. Raggio di volta posteriore mm 2 000 2 000 2 000 

E. Distanza del contrappeso mm 1 270 1 270 1 270 

F. Passo mm 2 600 2 600 2 600 

G. Carreggiata mm 1 940 1 940 1 940 

H. Estensione stabilizzatori, abbassati 
  (ant. o post.)  

mm 3 920 3 920 3 920 

I. Distanza minima da terra mm 340 340 340 

Descrizione Unita  4,5 m Braccio monoblocco   4,7 m Braccio in due pezzi  

2,0 m 2,45 m 2,6 m 3,1 m 2,95 m* 2,0 m 2,45 m 2,6 m 3,1 m 2,95 m* 

L. Lunghezza complessiva mm 7 590 7 460 7 450 7 250 7 485* 7 785 7 720 7 710 7 490 7 600* 

M. Altezza complessiva del braccio    di 
sollevamento 

mm 2 940 3 330 3 360 3 380 3 255* 2 710 3 040 3 050 3 650 3 210* 

L1. Lunghezza complessiva mm      6 075 6 185 6 200 6 635** 5 810* 

M1.Altezza complessiva del braccio    di 
sollevamento 

mm 
     

3 995 3 985 4 000 3 960** 3 960* 

N. Sbalzo anteriore mm      2 915 3 025 3 040 3 470** 2 650* 

Descrizione Unita  4,75 m Braccio off-set  

2,0 m 2,45 m 2,6 m 3,1 m 

L. Lunghezza complessiva mm 7 800 7 800 7 770 7 570 

M. Altezza complessiva del braccio    di 
sollevamento 

mm 2 850 3 320 3 440 3 870 

*avambraccio industriali, senza benna 

** senza benna 
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e avambraccio 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m e avambraccio industriali 2,95 m 

Descrizione Unità  4,5 m Braccio monoblocco  

2,0 m 
avambraccio 

2,45 m 
avambraccio 

2,6 m 
avambraccio 

3,1 m 
avambraccio 

2,95 m 
avambraccio 

industriali 

A. Distanza max di scavo mm 7 960 8 380 8 520 8 990 7 380 

B. Distanza max di scavo a terra mm 7 740 8 170 8 320 8 800  

C. Profondità max di scavo mm 4 580 5 030 5 180 5 680 4 120 

D. Profondità max di scavo (2 440 mm livello) mm 4 350 4 830 4 990 5 510  

E. Profondità max di scavo di una parete verticale mm 3 850 4 280 4 420 4 900  

F. Altezza max di taglio mm 8 290 8 530 8 610 8 880 7 340 

G. Altezza max di scarico mm 5 610 5 850 5 930 6 200  

H. Raggio minimo di rotazione anteriore mm 2 700 2 710 2 720 2 730 3 270 

Capacità di scavo con benna con attacco diretto       

Raggio della benna mm 1 233 1 233 1 233 1 233  

Forza di strappo, benna (SAE/ISO) kN 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2  

Forza di penetrazione (SAE/ISO) kN 70,3 / 72,9 61,5 / 63,5 59,1 / 60,9 52,1 / 53,5  

Angolo di rotazione, benna ° 177° 177° 177° 177°  

Dimensioni max permesse per benne attacco diretto       

Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 975 875 850 750  

Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 875 775 750 650  

Dimensioni max permesse per benne attacco rapido       

S6 QF Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 925 825 800 700  

S6 QF Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 825 725 700 625  

UQF Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 900 800 750 675  

UQF Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 800 700 675 600  

         Nota:  1. Dimensioni benna in base allo standard SAE-J296, benna colma con angolo di inclinazione 1:1.  

 2. “Le dimensioni max permesse” vanno intese soltanto come valori di riferimento e non sono necessariamente disponibili in fabbrica. 
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avambraccio 2,0 m, 2,45 m, 2,6 m, 3,1 m 
Descrizione Unità 4,75 m Braccio off-set 

2,0 m avambraccio 2,45 m avambraccio 2,6 m avambraccio 3,1 m avambraccio 

A. Distanza max di scavo mm 8 150 8 560 8 700 9 160 

B. Distanza max di scavo a terra mm 7 940 8 360 8 500 9 010 

C. Profondità max di scavo mm 4 840 5 290 5 440 5 940 

C1. Profondità max di scavo a sfasamento max con scavo di una parete verticale mm 1 470 1 920 2 070 2 570 

D. Profondità max di scavo (2 440 mm livello) mm 4 590 5 070 5 230 5 760 

E. Profondità max di scavo di una parete verticale mm 3 790 4 190 4 330 4 810 

   F. Altezza max di taglio mm 8 230 8 440 8 510 8 740 

G. Altezza max di scarico mm 5 650 5 860 5 920 6 150 

H. Raggio minimo di rotazione anteriore mm 2 940 2 920 2 910 2 960 

Capacità di scavo con benna con attacco diretto       

Raggio della benna  mm 1 233 1 233 1 233 1 233 

Forza di strappo, benna (SAE/ISO) kN 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2 94,0 / 108,2 

Forza di penetrazione (SAE/ISO) kN 70,3 / 72,9 61,5 / 63,5 59,1 / 60,9 52,1 / 53,5 

Angolo di rotazione, benna  ° 177° 177° 177° 177° 

Dimensioni max permesse per benne attacco diretto      

Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 850 750 725 650 

Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 750 675 650 575 

Dimensioni max permesse per benne attacco rapido      

S6 QF Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 800 700 675 600 

S6 QF Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 700 625 600 525 

UQF Benna GP-uso generale (1,5 t/m3) l 750 675 650 550 

UQF Benna GP-uso generale (1,8 t/m3) l 675 600 575 500 

 Nota:  1. Dimensioni benna in base allo standard SAE-J296, benna colma con angolo di inclinazione 1:1. 

2. “Le dimensioni max permesse” vanno intese soltanto come valori di riferimento e non sono necessariamente disponibili in fabbrica.  

 


